
 Holly

Czysta forma i piękno 
światła Holly objawia się 
na ścianach

• Elegancja i ponadczasowy wygląd 

• 3 różne kształty (okrągła, prostokątna i ścięta)

• Dostępne są wersje z oświetleniem skierowa-
nym w górę/dół lub tylko w dół

• Wersje świecące jedynie w dół dla zmniejszenia 
zanieczyszczenia nocnego nieba światłem

• Specjalnie zaprojektowana płyta tylna zapew-
nia większą elastyczność montażu

• Szybki i łatwy montaż dzięki wygodnie umiej-
scowionemu 3-polowemu blokowi zacisków

Ścienna zewnętrzna oprawa 
oświetleniowa LED

Idealnie oświetla …

Stopień 
ochrony IP65 
do zastosowań 
zewnętrznych

Trwałość 
50 000 godz.

Odporność na 
uderzenia IK04

Elewacje Obszary 
mieszkalne

Specjalnie 
zaprojektowana 
płyta tylna 
zapewnia większą 
elastyczność 
montażu



Parametry świetlne

Strumień świetlny

 –  250 – 500 lm
 – 3000 K
 –  Trwałość: znamionowa 
trwałość 50 000 godzin  
(@L80, Ta 25 °C)

 – CRI 80

Materiał/WykończenieInstalacja/Montaż
 –  Korpus: odlew aluminiowy 
RAL 7016

 –  Przednia osłona: szkło 
przezroczyste

 –  Szybki i łatwy montaż dzięki 
wygodnie umiejscowionemu 
3-polowemu blokowi 
zacisków

 –  Specjalnie zaprojektowana 
płyta tylna zapewnia większą 
elastyczność montażu

* Bez świecenia w górę, brak zanieczyszczenia światłem

Wersja ścięta 

ProstokątnaOkrągła Ścięta

Wersje okrągła i prostokątna 

* **

Jak zamawiać

Specyfikacja
 – I klasa ochronności
 – IP65
 –  IK04 
 –  Temperatura otoczenia:  
od -20 °C do +40 °C

Rozsył światła

Opis Kod SAP

HOLLY, STOŻEK, OKRĄGŁY, ŚWIATŁO W DÓŁ,IP65 300 830 96633683

HOLLY, STOŻEK, OKRĄGŁY, ŚWIATŁO W GÓRĘ/DÓŁ,IP65 500 830 96633684

HOLLY, STOŻEK, PROSTOKĄTNY, ŚWIATŁO W DÓŁ,IP65 300 830 96633685

HOLLY, STOŻEK, PROSTOKĄTNY, ŚWIATŁO W GÓRĘ/DÓŁ, IP65 500 830 96633686

HOLLY, ŚCIENNA, ŚCIĘTY, ŚWIATŁO W DÓŁ IP65 250 830 96633687

Holly UP/DOWN
cd/klm ULOR: 47 % 
DLOR: 53 %  
LOR: 100 %

Holly DOWN
cd/klm ULOR: 0 % 
DLOR: 100 %  
LOR: 100 %

63 lm/W

60 lm/W
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www.thorneco.com

Pięcioletnia 
gwarancja


