
 Luca

A Luca LED Spotlight 
ideális egy termék vagy 
egy művészi alkotás 
megvilágítására
• Időtálló és modern formatervezés, visszafogot-

tan integráltható egy termék vagy egy művészi 
alkotás megvilágítására

• 3 méret: 54 mm, 69 mm és 79 mm átmérőjű

• CRI 90 a legjobb színvisszaadásra

• Különböző sugárzási szögek: 15° (54 mm) 
vagy 24° (69 mm és 79 mm), valamint a 38° 
(összesnél)

• Igény szerint állítható a dőlésszög egészen  
90°-ig, illetve 350°-os elforgatás

• Univerzális csatlakozó, amely kompatibilis a 
legtöbb 3-fázisú sínnel

LED Spotlight

Ideális a ...

CRI 90 a 
legjobb szín-
visszaadás 
biztosítására

50 000 h 
üzemidő, 
mielőtt a 
fényáram 
az eredeti 
érték 70 %-ra 
csökken

Különböző 
sugárzási 
szögek: 15°, 24° 
vagy 38°

Anyag/Kivitel
 –  Test: Öntött alumínium fehér 
(RAL 9016), fekete (RAL 9005) 

 – Lencsék: PMMA

Műszaki adatok
 – Érintésvédelmi osztály I.
 – IP20
 –  Környezet üzemi 
hőmérséklete:  
-20 °C-től +35 °C-ig

Kiállítások DIY/Bútorok 
számára

SzupermarketekKiskereskedelmek/
Outletek

3 különböző 
méret: 
54 mm, 69 mm 
és 79 mm 
átmérőjű

CRI 90

38°



Fényforrás adatai
 – CRI 90
 – CCT 3000 K és 4000 K
 – 50 000 hrs (@L70, Ta 25 °C)
 –  3 méret: 
54 mm és 1200 lm, 15° vagy 38° sugárzási szög 
69 mm és 2100 lm, 24° vagy 38° sugárzási szög 
79 mm és 3200 lm, 24° vagy 38° sugárzási szög

 – Fényhasznosítás 94 lm/W-ig
 – MacAdam (kezdeti): > 3

Telepítés/Felszerelés
Kompatibilis a legtöbb 3-fázisú sínnel az univerzális 
csatlakozónak köszönhetően

Megrendelési útmutató
Leírás SAP-kód

LUCA S 15° 1400 930 WH 96635364

LUCA S 38° 1400 930 WH 96635365

LUCA M 24° 2100 930 WH 96635366

LUCA M 38° 2100 930 WH 96635367

LUCA M 24° 2100 930 BK 96635370

LUCA M 38° 2100 930 BK 96635371

LUCA M 24° 2100 940 WH 96635374

LUCA M 38° 2100 940 WH 96635375

LUCA L 24° 3200 930 WH 96635368

LUCA L 38° 3200 930 WH 96635369

LUCA L 24° 3200 930 BK 96635372

LUCA L 38° 3200 930 BK 96635373

LUCA L 24° 3200 940 WH 96635376

LUCA L 38° 3200 940 WH 96635377

Fényeloszlási görbe

Az élet megkönnyítése
A legegyszerűbb telepítés a univerzális csatlakozó 
köszönhetően:
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www.thorneco.com

5 év garancia


