
 Luca

Luca LED Spotlight 
skupia uwagę i światło 
na produktach i sztuce

• Ponadczasowy, nowoczesny i dyskretny design, 
który pozwala się skupić na produktach i 
sztuce 

• 3 rozmiary: 54 mm, 69 mm i 79 mm średnicy

• CRI 90 dla najlepszego odwzorowania kolorów

• Różne kąty wiązki: 15° (54 mm) lub 24° (69 mm i 
79 mm) oraz 38° (wszystkie)

• Możliwość dostosowania do twoich wymagań 
dzięki odchylaniu o 90° i obrotowi o 350°

• UNIWERSALNY adapter odpowiedni dla 
większości szyn 3-fazowych

Projektor LED

Idealnie oświetla …

CRI 90 dla najlepszego 
odwzorowania kolorów

50 000 h przy spadku 
do 70 % wartości po-
czątkowej strumienia 
świetlnego

Różne kąty wiązki 
światła: 15°, 24° lub 38°

Materiały / Wykończenie
 –  Korpus: odlew aluminiowy, 
biały (RAL 9016),  
czarny (RAL 9005)

 – Soczewka: PMMA

Specyfikacja
 – Klasa elektryczna I
 – IP20
 –  Praca w temperaturach:  
-20 °C do +35 °C

Wystawy Sklepy DIY /
meblowe

SupermarketyHandel detaliczny /
sklepy

3 różne rozmiary: 
średnica 54 mm, 69 mm  
i 79 mm

CRI 90

38°
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Parametry świetlne
 – CRI 90
 – CCT 3000 K i 4000 K
 – 50 000 godzin (@L70, Ta 25 °C)
 –  3 rozmiary: 
54 mm przy 1200 lm i kącie wiązki 15° lub 38° 
69 mm przy 2100 lm i kącie wiązki 24° lub 38° 
79 mm przy 3200 lm i kącie wiązki 24° lub 38°

 – Wydajność do 94 lm/W
 – MacAdam (początkowa): > 3

Instalacja / Montaż
Nadaje się do większości odpowiednich szyn 3-fazowych dzięki 
adapterowi UNIWERSALNY adapter

Jak zamawiać
Opis Kod SAP

LUCA S 15° 1400 930 WH 96635364

LUCA S 38° 1400 930 WH 96635365

LUCA M 24° 2100 930 WH 96635366

LUCA M 38° 2100 930 WH 96635367

LUCA M 24° 2100 930 BK 96635370

LUCA M 38° 2100 930 BK 96635371

LUCA M 24° 2100 940 WH 96635374

LUCA M 38° 2100 940 WH 96635375

LUCA L 24° 3200 930 WH 96635368

LUCA L 38° 3200 930 WH 96635369

LUCA L 24° 3200 930 BK 96635372

LUCA L 38° 3200 930 BK 96635373

LUCA L 24° 3200 940 WH 96635376

LUCA L 38° 3200 940 WH 96635377

Rozsył światła

Ułatwiamy życie
Najprostsza instalacja z globalnym adapter do 
szynoprzewodów:

www.thorneco.com

Pięcioletnia 
gwarancja


