
 Luca

Luca – spotul orientabil care 
pune în lumină și atrage 
atenția asupra produsului 
sau obiectului de artă

• Design modern și atemporal, discret integrat 
pentru a pune accentul și atrage atenția asupra 
produsul sau obiectului de artă

• 3 dimensiuni: 54 mm, 69 mm și 79 mm diametru

• CRI 90 pentru cea mai bună redare a culorilor

• Unghiuri diferite ale fasciculului: 15° (54 mm) sau 
24° (69 mm și 79 mm), precum și 38° (toate)

• Reglabil în funcție de cerințele dvs.: 90° înclinare și 
rotație de 350°

• Adaptor UNIVERSAL potrivit pentru cele mai 
importante tipuri de șine trifazate

Spot orientabil

Ideal pentru …

CRI 90 pentru 
cea mai bună 
redare a 
culorilor

50 000 h înainte 
ca fluxul luminos 
să fie redus la 
70 % din valoarea 
inițială 

Unghiuri diferite 
ale fasciculului: 
15°, 24° sau 38°

Material/Finisaj
 –  Corp: aluminiu turnat sub 

presiune, alb (RAL 9016),  
negru (RAL 9005)

 – Obiectiv: PMMA 

Specificaţii
 – Clasă electrică I

 – IP20

 –  Temperatura ambientală de 
funcționare: -20 °C până la +35 °C 

Expoziţie DIY / MobilăSupermarketuriMagazine de vânzare 
cu amănuntul

3 dimensiuni 
diferite: 54 mm, 
69 mm și 79 mm 
diametru

CRI 90

38°
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Informaţii despre sursa de lumină
 – CRI 90

 – CCT 3000 K și 4000 K

 – 50 000 ore (@L70, Ta 25 °C)

 –  3 dimensiuni: 
54 mm cu 1200 lm și unghi de 15° sau 38° al fasciculului 
69 mm cu 2100 lm și unghi de 24° sau 38° al fasciculului 
79 mm cu 3200 lm și unghi de 24° sau 38° al fasciculului

 – Eficiență de până la 94 lm / W

 – MacAdam (inițial): > 3

Instalare/Montaj
Potrivit pentru cele mai utilizate șine trifazate datorită adaptorului 
UNIVERSAL

Ghid comandă
Descriere Cod SAP

LUCA S 15° 1400 930 WH 96635364

LUCA S 38° 1400 930 WH 96635365

LUCA M 24° 2100 930 WH 96635366

LUCA M 38° 2100 930 WH 96635367

LUCA M 24° 2100 930 BK 96635370

LUCA M 38° 2100 930 BK 96635371

LUCA M 24° 2100 940 WH 96635374

LUCA M 38° 2100 940 WH 96635375

LUCA L 24° 3200 930 WH 96635368

LUCA L 38° 3200 930 WH 96635369

LUCA L 24° 3200 930 BK 96635372

LUCA L 38° 3200 930 BK 96635373

LUCA L 24° 3200 940 WH 96635376

LUCA L 38° 3200 940 WH 96635377

Distribuția luminii

Pune in valoare
Instalare simplă datorită conectorului universal 
global:

www.thorneco.com

Cinci ani garanţie


